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Liehe Karntnerin!
Lieher Karntner!

Die Berufsgruppe der Rauchfangkehrer ist seit
Jahrhunderten so eng mit der Sicherheit in Haus
und Wohnraum verbunden, dass sie es sogar zum
Status eines beliebten Gliicksbringers gebracht hat.
Durch ihre wichtige Arbeit werden Feuer vermieden, und sind die Rauchfang-
kehrer mit einem vielfattigen Fachwissen auch kompetente und objektive Berater.
Sie unterstiitzen mit groBer Erfahrung die Menschen die optimale Heizldsung zu
finden. So bringen sie nicht nur wohlige Warme und ein angenehmes Raumklima
in die Heime, sondern helfen auch beim Einsparen von Energiekosten und beim
Umweltschutz.

Dartiber hinaus sind die Rauchfangkehrer der verlangerte Arm der Baubehdrden
und sind verpflichtet, im Rahmen der Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung
im Sinne eines vorausschauenden Brandschutzes flir die Sicherheit der Kérntner
Bevilkerung Sorge zu tragen. Die Rauchfangkehrer tragen somit eine grofie
Verantwortung.

Soliten Sie Fragen zur Feuerbeschau haben, nehmen sie Kontakt mit lhrem
Rauchfangkehrerbetrieb oder der Abteilung 7-Kompetenzzentrum Wirtschafts-
recht und Infrastruktur des Amtes der Kérntner Landesregierung auf.

Herzlichst,
Gerhard Dorfler,
Landeshauptmann von Kamnten

Dienstleistung
wird aufgewertet

Mit der Novelle der Gefahrenpolizei- und Feuer-
polizeiordnung wurde ein guter Kompromiss zwi-
schen den fachlichen Anspriichen der Rauchfang-
kehrer und den Wiinschen der Konsumenten
gefunden. Aus meiner Sicht ist entscheidend,
dass die fachliche Kompetenz der Rauchfangkeh-
rer'in Zukunft noch starker genutzt wird. Die
Rauchfangkehrer bekommen eine immer groBere Bedeutung als Energie-
und Umweltberater und vor allem bei der Vermeidung von Branden und der
rechtzeitigen Erkennung von Gefahren von Gasen aus Verbrennungsvorgangen,
wie durch Kohlenmonoxid. In diesem Licht mége man auch die erweiterten
Aufgaben bei der elektronischen Erfassung der Heizanlagen der Kunden und der
Feuerbeschau sehen. Es ist ein wichtiger Weg, den die Berufsgruppe geht. Sie
bleibt damit ein unverzichtbarer Dienstleister fir alle K&rntner und ein bedeuten-
der Partner fiir die Behorden. Sorgfaltiger vorsorgender Brandschutz ist ein
Dienst an der Allgemeinheit, den die Rauchfangkehrer leisten.

Ich méchte mich als Hochbaureferent des Landes dafir bei allen bedanken.

Mag. Christian Ragger, Landesrat
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Was ist die Feuerheschau?

Eine in regelmé&Bigen Abstanden durchgeflhrie
Uberpriifung auf Brandsicherheit, Gefahrenstellen
und Brandrisiken sowie auf geeignete Rettungs- und
Brandbekampfungsmaglichkeiten.

Sinn der Feuerheschau

Ein nach Fertigstellung sicheres Bauwerk wird im Laufe der Zeit
durch das Nutzen und Bewohnen veréndert. Durch sogenannte
Betrigbsblindheit und Gewohnheiten kénnen dadurch ungewollt
Sicherheitsrisiken entstehen. Um diese aufzuzeigen und zu
beseitigen, wird die Feuerbeschau in regelmaBigen Abstanden
durchgefihrt und hilft so den Nutzern der Objekte durch das
Feststellen eventueller Risiken und durch fachkundige Beratung
wieder ein sicheres Objekt zu erhalten.

Die zustandigen Rauchfangkehrermeisterinnen sind auf Grund der
Bestimmungen der K-GFPO (Ausgabe 2012) verpfiichtet, die
Feuerbeschau in jenen baulichen Anlagen, fir welche sie vom
Eigentlimer (Besitzer) dazu beauftragt wurden, in regelmaBigen
Abstanden (alle neun Jahre in solchen mit mittlerem brandschutz-
technischen Risiko bzw. alle 15 Jahre in solchen mit geringem
brandschutztechnischen Risiko) durchzuflihren. Die Rauch-
fangkehrermeisterinnen haben die Feuerbeschau selbst
einzuteilen, zu organisieren und durchzuftihren. Die
Durchfiihrung der Feuerbeschau erstreckt sich
grundsétzlich auf alle baulichen Anlagen,
einschlieBlich Garagen und Neben-
geb&ude sowie Lagerungen
im Freien.

Was wird hei der

Feuerheschau hesichtigt?

Alle Bauwerke und Lagerungen, d. h. auch alle zum Objekt
gehérenden Nebengebaude, Garagen und Lagerflachen.

4.1, Bei der Feuerbeschau im Freien im Wesentlichen

Zufahrten und Aufstellfidchen fiir die Feuerwehr
Brennbare Lagerungen und deren mdgliche Gefahr fir die
Brandibertragung auch auf Nachbarobjekte

Unzuldssige Offnungen in der GebaudeauBenhiille
Hinweiszeichen fir den Brandschutz

Blitzschutz und Antennenanlagen

Abgasanlagen (Rauchfangkdpfe)

Ldschwassersituation

Brandabschnittsbildung




4.2. Bei der Feuerheschau in Gebauden
und baulichen Anlagen im Wesentlichen

4,2.1, Auf dem Dachhoden

* Sicherheitsabstande von Abgasanlagen und
Reinigungséffnungen
* Unbrennbarer Bodenbelag vor Reinigungséffnungen
* Baulicher Zustand der Abgasanlage inkl. Reinigungséffnungen
* Ungehinderter Zugang zu Reinigungsoffnungen
* OrdnungsgeméBe Ausflihrung von Dachbodenzugéngen
bzw. Einstiegstffnungen, je nach Gebaudeklasse
* (GroBe Lagermengen leicht entziindbarer Stoffe, wie
z. B. Papier, Holzwolle, Textilien und Brennstoffe
* Unerlaubte Lagerungen von Fliissigkeiten und Gasbehéltern
*  UberméBige und ungeordnete Lagerungen
(z. B. Giiter, welche die Brandbekampfung erschweren)

Selchen
Ollagerungen
OrdnungsgemaBe E-Installation (fiegende Leitungen)

Schadhafte Beleuchtungskérper
(Schutzglaser)

Abschottungen, falls erforderlich
Bei Blitzschutzanlagen, ob das
Attest nicht lter als fiinf Jahre ist

Bei Offnungen im DachgeschoB,
ob diese der Geb&udeklasse
entsprechen

Gefahr der Brandiiber-

tragung durch L{iftungs-
leitungen




Zeitgerechte Planeinsicht und Uberwachung des Baufortschrittes "

N e u - z u ot u d er u m h a u durch Ihren Rauchfangkehrer verhindern verdeckte Méngel,

gewahrleisten Sicherheit und sparen Kosten!

Mindungen von Abgasanlagen miissen Es diirfen nur zugférdernde Aufsétze iber unbrenn-
mind. 0,4 m Uber dem First oder der Atti- baren Dachdeckungen verwendet werden

ka liegen, bei Heizwert-Betrieb, senkrecht

gemessen 1,0 m {iber der Dachhaut bzw. ————] Bei der Kehrung von der Miindung aus sind

dem Flachdach liegen, sichere Leitern und Standflachen erforderlich.

bei Brennwertbetrieb, senkrecht
gemessen 0,6 m Uber der Dachhaut
bzw. dem Flachdach liegen

Der erforderliche Querschnitt der Abgasanlage
. fur die Feuerstatte ist zu ermitteln
(Diagramm oder Berechnung)

Vor Reini-
gungsoffnun-
gen und Feuerstat-
ten ist im Umkreis
von 0,5 m ein nicht
| || |] brennbarer Boden-

s Sind Blitzschutzanlagen angebracht, [

mussen diese einen glltigen (nicht
-|[| belag (Vorlageplat- alter als 10 bzw. 5 Jahre) Uberpri-
te) herzustellen <. fungsbericht haben

—»] WE | I

[o]
.

Bei Dach- und Deckenfiihrun- Fir Feuerstattenanschlis- "
gen von Abgasanlagen ist der se sind Originalteile des i | = ’
am Typenschild angegebene Abgasanlagen—Herstellers r?arf]?]rslsae;n
5 Mindestabstand zu brennba- alverwsncen ge cchatiich |
2 ren Bauteilen (hinterliftet) Feuerstatten und Verbin- el|r1|e s
z ginzuhalten f dungsstiicke miissen zu wohnungs- i
E brennbaren Einrichtungs- und geschoss-
o . gegenstianden und Bau- eigen sein
= Dachbodentiiren bzw. Trep- 1| teilen mind. 0.4 m Ab-
£ pen sind entsprechend der stand aufweisen (0.2 m
2 Gebéudeklasse (z. B. E1,30) E| mit Wérmedémm(u'ng
= herzustellen oder Strahlungsblende) ||
s |l | I I |
&
m Rauchwarnmelder sind Aufstellrdume von Feuerstétten
S innerhalb der Wohnung auf mUssen Uber ausreichende
- Fluchtwegen und in Aufent- Verbrennungsluft verfliigen
2 haltsrdumen, ausgenommen 1 Feuerstitten miissen
® Kiichen, anzuordnen Einmiindungen von T auf unbrennbarem
8= Feuerstatten Boden stehen
& Je Gebdude muss mind. ein mussen 0,3 m ]
3 geeignetes (Brandklasse) (Unterkante
£ Uberpriiftes (alle 2 Jahre) zu Oberkante) | | + ]
@ Kleinldschgerdt montiert sein Abstand haben [
s |l | L , ) L |
E —] ?{fﬁg"nslﬁg%sséﬁ%l;eg%ilB‘?&gg‘?g': Abgasanlagen migsen eine Tiren zu Rdumen mit erhchter
= Ntungensenund eiren Ein: UA- oder CE-Kennzeichnung Brandgefahr (z. B. Heiz-Brenn- :
fﬁhr%ngswinkel in die Ab- am Typenschild aufweisen stofflage_rr_@iume) missen mind. i
gasanlaga v. 45° haben bl der Qualitat E1,30 C entsprechen
Reinigungsoffnun-
gen ‘!”g Feuerstat| T Reinigungséffnungen miissen Reinigungséffnungen in Garagen
t?a“ sin dSD i u mind. 0,5 m tber dem FuRbo- sind unzuléssig
planen, cessoie \ den angebracht sein |
Kehrarbeiten ohne M K 0
Behinderung erfol- |a—— 1] B
gen kénnen [ i

 Bei Brennwertfeuerstatten st
auf die Kondensatentsorgung
Zu achten




5 4.2.2. In der Wohnung

¢ Sicherheitsabstande zu brennbaren Bauteilen der Feuerstatten
* Sicherheitsabstande von Brennstofflagerungen
* Unbrennbarer Boden unter und vor der Feuerstatte (Vorlageblech)
* Sicherheitsabsténde der Verbindungsstiicke
zu brennbaren Bauteilen
* Unzulassige Lagerungen brennbarer Fliissigkeiten
* Maximale Lagermenge von Fliissiggas
(max. 15 kg pro Wohneinheit)
* UbermaBige Lagerung leicht entziindlicher fester Stoffe
wie Papier, Textil u. &.
* OrdnungsgeméBe Aschelagerung (unbrennbare Behélter)
* Vorhandensein von Rauchwarnmeldern in allen
Aufenthaltsrdumen und Gangen (Vorrdumen) innerhalb der
Wohnung, ausgenommen Kiichen
¢ Fehleinmindungen
e Zustand der Feuerstatte
| * Zustand von nicht benutzten Anschlussstellen
* lage und Zustand eventuell vorhandener
Reinigungsdffnungen (Putztiirchen)
* Zustand der Verbindungsstlicke
» Optische Uberpriifung auf ,geflickte* Sicherungen
» Optische Uberpriifung auf blanke Leitungen
* Optische Uberpriifung auf fliegende Leitungen
*» Optische Uberpriifung auf schadhafte Belsuchtungskdrper
* Optische Uberpriifung, ob Gasleitungen gelb
gekennzeichnet sind
» Optische Uberpriifung des FI-Schutzschalters

4,2.3. Im Keller, im Treppenhaus und auf Gangen

Unerlaubte Lagerungen brennbarer Flissigkeiten
Unerlaubte Lagerungen von Fliissiggasflaschen

unter Erdniveau

UberméBige Lagerung leicht entziindbarer fester
Stoffe wie Papier, Textilien usw.

OrdnungsgeméBe
Kennzeichnung von
Gashauptabsperrein-
richtung und Gaszahler
Verbotene Lagerungen
auf Treppen und
Géngen
Vorhandensein der
Fluchtwegkenn-
zeichnung
Vorhandensein von
geeigneten (Brandklas-
se) Uberpriiften (alle
zwei Jahre) Kleinldsch-
geréten




4.2.4. In Heiz- und Brennstofflagerrdumen sowie
Aufstellungsriumen von Feuerstatten

* Bei Heizungen ber 50 KW das Vorhandensein eines Heizraumes
* Flucht- und Rettungswege
* Massive Wénde und Decken in El 90-Ausfiihrung
¢ Durchbriiche
* Unbrennbarer FuBboden
* Tirin E1,30 - C Ausfiinrung
* Fluchtschalter bei automatischen Zentralheizungen
* OrdnungsgemaBe Be- und Entliftung
* Brandschutzeinrichtungen von Olheizungen
* Tropftasse unter dem Olbrenner
¢ Kein Bodenablauf bei Olfeuerungen
«  Uberpriifen der Lageranforderungen (je nach Art und
Menge des Brennstoffes)
* Erforderliche Schutzabstande
* Eignung der Lagerbehalter
* Vorhandene Kleinloschgerate, geeignet (Brandklasse)
und dberprift (alle zwei Jahre)
* Vorhandensein der Kennzeichnung ,Fluchtschalter”
* Vorhandensein der Kennzeichnung
»Heizraum - Zutritt fir Unbefugte verboten®

4.2.5. In Garagen

* Unerlaubte Lagerungen

¢ Unzulassige Feuerstatten

¢ Unzulassige Reinigungséffnungen (Putztiirchen
von Abgasanlagen)

* Direkte Verbindung ins Gebaude ohne
Feuerschutzabschliisse bzw. Schleusen

* Hinweis ,Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten”

¢ Hinweis ,Das Laufenlassen des Motors bei
geschlossenen Tiren verboten*

* Hinweis des Rauchverbotes

¢ \Vorhandene Kleinldschgerate, gesignet (Brandklasse)
und Uberpriift (alle zwei Jahre)
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In Gebauden mit
mittlerem brandschutz-
technischen Risiko

Zusétzlich zu allen Punkten des Abschnittes 4:

Beachtung der allgemeinen Ordnung
Geeignete Lagerung brennbarer Fliissigkeiten
Abstellen von Kraftfahrzeugen

OrdnungsgemaBe Anbringung von Wirmelampen
Vorhandensein von Schutzglésemn

Vorhandensein von Brandschutzplanen
Vorhandensein einer Brandschutzordnung
Vorhandensein eines Brandschutzbgauftragten
Uberpriifung der ersten und erweiterten Lschhife
Geeignete Feuerwehr- Zufahrts-, Aufstell-

und Bewegungsfldchen

Ausreichende Léschwasserversorgung

Welche Unterlagen
sind hereit zu haiten?

e Priifbericht Blitzschutzanlage
¢ Priifbericht Fllissiggasanlage
* Bescheide mit brandschutztechnischem Inhalt

Wer hilft bzw.
gibt Auskunft zur
Feuerheschau?

*  |hr zustandiger
Rauchfangkehrermeister

*  |hr Gemeindeamt bzw. Bauamt

* Die Amts- und Brandschutz-
Sachversténdigen

* Die Abteilung Brandverh(itung des
Karntner Landesfeuerwehrverbandes
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